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MODELO PESO
 (Kg)

POTENCIA QUEMADORES
(Kw)

59

59

59

59

2-C13G

2-C15G

2-C17G

2-C20G

1.499

1.562

1.598

1.695

PRECIO €

1x3,5

-

-

-

POTENCIA
TOTAL (Kw)

13,5

15,5

17,5

20

POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

11610

13330

15050

17200

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,46

0,46

0,46

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti 
filtración grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• Armario en acero inoxidable AISI 304 con mueble abierto.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Rejillas de placa monofuego en fundición vitrificada mm 

390x360x40H.

• Cubetas recoge líquidos en profundidad estampado en acero 
esmaltado, monofuego y desmontable para una limpieza más fácil
también en lavavajillas.

• QUEMADORES en hierro fundido de alto níquel.
• VÁLVULAS GAS seguridad con termopar.
• Encendido manual por indicador piloto.
• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla de reducción, boquillas transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: placa rayada, placa lisa, prolongación

chimenea, puertas batientes chapadas, rejilla de reducción.

características

LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS MUEBLE ABIERTO
10 Kw

400 900

9002-C13G
2-C15G
2-C17G
2-C20G

PORTES PAGADOS

-

1x5,5

-

-

-

-

1x7,5

-

1x10

1x10

1x10

2x10

101

101

101

101

4-C29G

4-C31G

4-C33G

4-C40G

2.683

2.721

2.733

2.962

1x3,5

1x3,5

-

-

29

31

33

40

7740

26660

28380

34400

0,90

0,90

0,90

0,90

800 900

9004-C29G
4-C31G
4-C33G
4-C40G

1x5,5

-

1x5,5

-

-

1x7,5

1x7,5

-

2x10

2x10

2x10

4x10

137

137

137

137

137

6-C44G

6-C46G

6-C47G

6-C48G

6-C49G

3.718

3.803

3.786

3.848

3.814

1x3,5

1x3,5

-

1x3,5

-

44

46,5

46,5

48,5

48,5

37840

39990

39990

41710

41710

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1200 900

9006-C44G
6-C46G
6-C47G
6-C48G
6-C49G

1x5,5

1x5,5

3x5,5

-

2x5,5

2x7,5

1x7,5

-

2x7,5

1x7,5

2x10

3x10

3x10

3x10

3x10

2-C13G
4-C29G 6-C44G
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LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS-HORNO

10 Kw

MODELO PESO
 (Kg)

POTENCIA QUEMADORES
(Kw)

PRECIO €POTENCIA
TOTAL (Kw)

POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

VOLUMEN
(m3)

PORTES PAGADOS

163

163

163

163

4-C29FG

4-C31FG

4-C33FG

4-C40FG

3.673

3.711

3.722

3.951

1x3,5

1x3,5

-

-

37

39

41

48

31820

33540

35260

41280

0,90

0,90

0,90

0,90

1x5,5

-

1x5,5

-

-

1x7,5

1x7,5

-

2x10

2x10

2x10

4x10

V-Hz

-

-

-

-

      HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)            (Kw)

8

8

8

8

-

-

-

-

160

160

160

160

4-C29FE

4-C31FE

4-C33FE

4-C40FE

3.729

3.769

3.779

4.008

1x3,5

1x3,5

-

-

29

31

33

40

7740

26660

28380

34400

0,90

0,90

0,90

0,90

1x5,5

-

1x5,5

-

-

1x7,5

1x7,5

-

2x10

2x10

2x10

4x10

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

5

5

5

5

800 900

9004-C29FG
4-C31FG
4-C33FG
4-C40FG

800 900

9004-C29FE
4-C31FE
4-C33FE
4-C40FE

COCINAS-HORNO

FG=horno a gas - FE=horno eléctrico

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti 
filtración grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Rejillas de placa monofuego en fundición vitrificada mm 

390x360x40H
• Cubetas recoge líquidos en profundidad estampado en acero 

esmaltado, monofuego y desmontable para una limpieza más fácil
también en lavavajillas.

• QUEMADORES en hierro fundido de alto níquel.
• VÁLVULAS GAS seguridad con termopar.
• Encendido quemadores: manual por indicador piloto.
• HORNO GAS: celda fabricada totalmente en acero inoxidable, 

enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm., bisagras
de la puerta del horno situadas en la zona exterior de la cámara de
cocción.

• ESTRUCTURA PORTABANDEJAS en acero inoxidable a 3 niveles,
desmontable para obtener una mejor limpieza.

• QUEMADOR en acero aluminado.
• Válvula termostática, en seguridad con termopar e indicador piloto.
• Encendido horno gas: piezoeléctrico.
• HORNO ELÉCTRICO: celda fabricada totalmente en acero inoxidable,

enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm., bisagras
de la puerta del horno situadas en la zona exterior de la cámara de
cocción.

• Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas situadas
en la parte inferior y superior, con regulación independiente mediante
termostatos.

• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla horno , 1 rejilla de reducción, boquillas 
transformación gas.

• ACCESORIOS A PETICIÓN: placa rayada, placa lisa, prolongación
chimenea, bandejas gastronorma, rejilla de reducción.

características

-

-

-

-
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LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS-HORNO
10 Kw

MODELO PESO
 (Kg)

POTENCIA QUEMADORES
(Kw)

PRECIO €POTENCIA
TOTAL (Kw)

POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

VOLUMEN
(m3)

PORTES PAGADOS

210

210

210

210

210

6-C44FG

6-C46FG

6-C47FG

6-C48FG

6-C49FG

4.848

4.933

4.915

4.979

4.945

1x3,5

1x3,5

-

1x3,5

-

52

54,5

54,5

56,5

56,5

44720

46870

46870

48590

48590

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1x5,5

1x5,5

3x5,5

-

2x5,5

2x7,5

1x7,5

-

2x7,5

1x7,5

2x10

3x10

3x10

3x10

3x10

V-Hz

-

-

-

-

-

      HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)            (Kw)

8

8

8

8

8

-

-

-

-

-

COCINAS-HORNO

FG=horno a gas - FE=horno eléctrico

210

210

210

210

210

6-C44FE

6-C46FE

6-C47FE

6-C48FE

6-C49FE

4.912

4.998

4.979

5.043

4.999

1x3,5

1x3,5

-

1x3,5

-

44

46,5

46,5

48,5

48,5

37840

39990

39990

41710

41710

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1x5,5

1x5,5

3x5,5

-

2x5,5

2x7,5

1x7,5

-

2x7,5

1x7,5

2x10

3x10

3x10

3x10

3x10

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti 
filtración grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• Armario con puertas batientes chapadas y tirador en tubo de acero

inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Rejillas de placa monofuego en fundición vitrificada mm  

390x310x45H.
• Cubetas recoge líquidos en profundidad estampado en acero 

esmaltado, monofuego y desmontable para una limpieza más fácil
también en lavavajillas.

• QUEMADORES en hierro fundido de alto níquel.
• VÁLVULAS GAS seguridad con termopar.
• Encendido quemadores: manual por indicador piloto.

• HORNO GAS: celda fabricada totalmente en acero inoxidable, 
enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm, bisagras 
de la puerta del horno situadas en la zona exterior de la cámara de
cocción.

• ESTRUCTURA PORTABANDEJAS en acero inoxidable a 3 niveles,
desmontable para obtener una mejor limpieza.

• QUEMADOR en acero aluminado.
• Válvula termostática, en seguridad con termopar e indicador piloto.
• Encendido horno gas: piezoeléctrico.
• HORNO ELÉCTRICO: celda fabricada totalmente en acero inoxidable,

enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm., bisagras
de la puerta del horno situadas en la zona exterior de la cámara de
cocción.

• Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas situadas
en la parte inferior y superior, con regulación independiente mediante
termostatos.

• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla horno , 1 rejilla de reducción, boquillas 
transformación gas.

• ACCESORIOS A PETICIÓN: placa rayada, placa lisa, prolongación
chimenea, bandejas gastronorma, rejilla de reducción.

características

1200 900

9006-C44FG
6-C46FG
6-C47FG
6-C48FG
6-C49FG

1200 900

9006-C44FE
6-C46FE
6-C47FE
6-C48FE
6-C49FE
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MODELO PESO
 (Kg)

59

101

137

188

E902A

E904A

E906A

E908A

1.455

2.490

3.447

4.499

PRECIO €

COCINAS-VANO ABIERTO
POTENCIA

TOTAL (Kw)

11

24

37

48

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

1,34

1,77

PORTES PAGADOS

POTENCIA QUEMADORES
(Kw)

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti 
filtración grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• Armario en acero inoxidable AISI 304 con mueble abierto.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Rejillas de placa monofuego en fundición vitrificada mm 

390x360x40H.

• Cubetas recoge líquidos en profundidad estampado en acero 
esmaltado, monofuego y desmontable para una limpieza más fácil
también en lavavajillas.

• QUEMADORES en hierro fundido de alto níquel.
• VÁLVULAS GAS seguridad con termopar.
• Encendido manual por indicador piloto.
• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla de reducción, boquillas transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: placa rayada, placa lisa, prolongación

chimenea, puertas batientes chapadas, rejilla de reducción.

características

LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS-MUEBLE ABIERTO

1x3,5

1x3,5

1x3,5

2x3,5

-

1x5,5

2x5,5

2x5,5

1x7,5

2x7,5

3x7,5

4x7,5

POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

9493

20712

31931

41424

400 900

900E902A

E904A

E906A

E908A

800 900

900

1200 900

900

1600 900

900

E902A E904A E906A

E908A
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LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS-HORNO
COCINAS-MAXI HORNO

MODELO PESO
 (Kg)

POTENCIA QUEMADORES
(Kw)

PRECIO €POTENCIA
TOTAL (Kw)

POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

VOLUMEN
(m3)

PORTES PAGADOS

163

160

210

210

312

312

E904F-03

E904FE

E906FB

E906FEB

E908F-03

E908FE

3.349

3.536

4.369

4.687

6.269

6.759

1x3,5

1x3,5

1x3,5

1x3,5

2x3,5

2x3,5

32

24

45

37

64

48

27616

20712

38835

31931

55232

41424

0,90

0,90

1,34

1,34

1,77

1,77

1x5,5

1x5,5

2x5,5

2x5,5

2x5,5

2x5,5

2x7,5

2x7,5

3x7,5

3x7,5

4x7,5

4x7,5

V-Hz      HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)            (Kw)

8

-

8

-

2x8

-

COCINAS-HORNO

F=horno a gas - FE=horno eléctrico

800 900

900E904F-03
E904FE

E906FB
E906FEB

E908F-03
E908FE

1200 900

900

1600 900

900

-

5

-

5

-

2x5

-

400/3N+T 50-60

-

400/3N+T 50-60

-

400/3N+T 50-60

MODELO PESO
 (Kg)

POTENCIA QUEMADORES
(Kw)

PRECIO €POTENCIA
TOTAL (Kw)

POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

VOLUMEN
(m3)

PORTES PAGADOS

210

210

E906MF

E906MFE

4.499

4.199

1x3,5

1x3,5

46

37

39698

31931

1,34

1,34

2x5,5

2x5,5

3x7,5

3x7,5

V-Hz      HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)            (Kw)

9

-

COCINAS-MAXI HORNO

-

7,6

-

400/3N+T 50-60

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti filtración
grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• Armario cocinas-horno con puertas batientes chapadas y tirador en 

tubo de acero inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Rejillas de placa monofuego en fundición vitrificada mm 390x360x40H.
• Cubetas RECOGE LÍQUIDOS en profundidad estampado en acero 

esmaltado, monofuego y desmontable para una limpieza más fácil 
también en lavavajillas.

• QUEMADORES en hierro fundido de alto níquel.
• VÁLVULAS GAS seguridad con termopar.
• Encendido manual por indicador piloto.

• HORNO GAS: celda fabricada totalmente en acero inoxidable, enmasillada
con lana de roca con un grosor de 15 mm, bisagras de la puerta del 
horno situadas en la zona exterior de la cámara de cocción.

• ESTRUCTURA PORTABANDEJAS en acero inoxidable a 3 niveles, 
desmontable para obtener una mejor limpieza.

• QUEMADOR en acero aluminado.
• Válvula termostática, en seguridad con termopar e indicador piloto.
• Encendido piezoeléctrico.
• HORNO ELÉCTRICO: celda fabricada totalmente en acero inoxidable,

enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm, bisagras de la
puerta del horno situadas en la zona exterior de la cámara de cocción.

• Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas situadas en
la parte inferior y superior, con regulación independiente mediante 
termostatos.

• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla horno , 1 rejilla de reducción, boquillas 
transformación gas.

• ACCESORIOS A PETICIÓN: placa rayada, placa lisa, prolongación 
chimenea, bandejas gastronorma (sólo para cocinas-horno), rejilla de
reducción.

características

E906MF
E906MFE

1200 900

900

Horno MAXI 880x565x300H
Rejilla 870x540

E904F-03 E908F-03
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LÍNEA 900 CLASSICA
PLACAS RADIANTES

MODELO PESO
 (Kg)

QUEMADORES
(Kw)

176

244

244

ET92N

ET92FN

ET92FEN

3.745

4.921

4.937

PRECIO €

PLACAS RADIANTES-DOS FUEGOS
POTENCIA

TOTAL (Kw)

28

36

28

VOLUMEN
(m3)

1,34

1,34

1,34

PORTES PAGADOS

     HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)        (Kw)

POTENCIA
TOTAL (KCal/h)

24164

31068

24164

2x7,5

2x7,5

2x7,5

-

8

-

-

-

5

V-Hz

-

-

400/3N+T 50-60

PLACA
(Kw)

13

13

13

DIMENSIONES
PLACA (mm)

790x694x15H

790x694x15H

790x694x15H

-

C

-

C=Aparatos que necesitan chimenea antiviento

ET92N
ET92FN

ET92FEN

sobre mueble abierto

sobre horno a gas

sobre horno eléctrico 1200 900

900

MODELO PESO
 (Kg)

150

207

207

ET9N

ET9FN

ET9FEN

2.494

3.499

3.757

PRECIO €

PLACAS RADIANTES
POTENCIA

TOTAL (Kw)

13

21

13

VOLUMEN
(m3)

0,90

0,90

0,90

PORTES PAGADOS

     HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)        (Kw)

POTENCIA
TOTAL (KCal/h)

11219

18123

11219

-

8

-

-

-

5

V-Hz

-

-

400/3N+T 50-60

PLACA
(Kw)

13

13

13

DIMENSIONES
PLACA (mm)

790x694x15H

790x694x15H

790x694x15H

-

C

-

C=Aparatos que necesitan chimenea antiviento

ET9N
ET9FN

ET9FEN

sobre mueble abierto

sobre horno a gas

sobre horno eléctrico 800 900

900

• Estructura autoportante realizada completamente en acero inox. AISI 304
• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti filtración 

grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.
• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180 mm.
• Armario con mueble abierto, puertas batientes chapadas y tirador en tubo

de acero inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Rejillas de placa monofuego en fundición vitrificada mm 390x360x40H.
• Cubetas RECOGE LÍQUIDOS en profundidad estampado en acero 

esmaltado, monofuego y desmontable para una limpieza más fácil también
en lavavajillas.

• QUEMADORES en hierro fundido de alto níquel.
• VÁLVULAS GAS en acero inoxidable a 3 niveles, desmontable para obtener

una mejor limpieza.
• Encendido manual por indicador piloto.
• PLACA fabricada en acero dulce con un grosor de 15 mm, apoyada sobre

la cámara del quemador sin contacto con la tabla de trabajar para garantizar
una interrupción eficaz del puente térmico.

• Cámara QUEMADOR fabricada completamente en acero inoxidable y 
enmasillada en el borde.

• Quemador placas de dos fuegos en acero aluminado.

• Quemador placas radiantes circular fabricado en acero inoxidable.
• VÁLVULA GAS seguridad con termopar e indicador piloto.
• Encendido piezoeléctrico.
• HORNO GAS: celda fabricada totalmente en acero inoxidable, enmasillada

con lana de roca con un grosor de 15 mm., bisagras de la puerta del horno
situadas en la zona exterior de la cámara de cocción.

• ESTRUCTURA PORTABANDEJAS en acero inoxidable a 3 niveles, 
desmontable para obtener una mejor limpieza.

• QUEMADOR en acero aluminado.
• Válvula termostática, en seguridad con termopar e indicador piloto.
• Encendido piezoeléctrico.
• HORNO ELÉCTRICO: celda fabricada totalmente en acero inoxidable, 

enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm, bisagras de la 
puerta del horno situadas en la zona exterior de la cámara de cocción.

• Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas situadas en la 
parte inferior y superior, con regulación independiente mediante termostatos.

• EQUIPAMIENTO:1 gancho, 1 rejilla de horno, 1 rejilla de reducción (solo en
placas dos fuegos), boquillas transformación gas.

• ACCESORIOS A PETICIÓN: sólo para placas de dos fuegos: placa rayada,
placa lisa, rejilla de reducción. Para todas las placas: bandejas gastronorma,
chimenea antiviento.

características

ET92N ET92FN
ET9N ET9FN
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LÍNEA 900 CLASSICA
FRY TOP - MUEBLE ABIERTO

MODELO PESO
 (Kg)

80

80

80

80

80

EFT92LAN

EFT92LATN

EFT92LACN

EFT92RAN

EFT92RATN

1.780

2.026

2.500

1.920

2.126

PRECIO €

FRY TOP - MUEBLE ABIERTO
POTENCIA

TOTAL (Kw)

9

9

9

9

9

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

PORTES PAGADOS

POTENCIA
TOTAL (KCal/h)

7767

7767

7767

7767

7767

PLACA
(Kw)

9

9

9

9

9

DIMENSIONES
PLACA (mm)

390x721x15H

390x721x15H

390x721x15H

390x721x15H

390x721x15H

T

T

T

* L=liso, R=rayado, LR=liso rayado, LC=liso cromado
T=aparato con válvula de gas termostato

150

150

150

150

150

150

150

EFT94LAN

EFT94LATN

EFT94LACN

EFT94RN

EFT94RATN

EFT94LRAN

EFT94LRATN

2.714

2.143

3.700

3.236

3.433

2.914

3.354

18

18

18

18

18

18

18

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

15534

15534

15534

15534

15534

15534

15534

9+9

9+9

9+9

9+9

9+9

9+9

9+9

790x721x15H

790x721x15H

790x721x15H

790x721x15H

790x721x15H

790x721x15H

790x721x15H

T

T

T

T

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti 
f i l tración grosor 1,5 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180 mm.
• Armario en acero inoxidable AISI 304 con mueble abierto.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Placa DE COCCIÓN fabricada en acero dulce con un grosor de 15

mm apoyada sobre la cámara del quemador sin contacto con la 
tabla de trabajo para garantizar una interrupción eficaz del puente
térmico.

Canaleta, agujero de descarga, cajón recoge grasas en acero 
inoxidable. Peto soldado en acero inoxidable AISI 304 grosor 3 
mm. H100 mm.

• QUEMADOR en forma de tubo con elementos fabricados en acero
cromado.

• Válvula min/max o termostato, en seguridad con termopar e indicador
piloto.

• Encendido piezoeléctrico.
• EQUIPAMIENTO: boquillas transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: puertas batientes chapadas, rascador

y hoja.

características

400 900

900EFT92...

800 900

900EFT94...

EFT92...
EFT94...



C
O

C
IN

A
S

CATÁLOGO GENERAL 2009
117

LÍNEA 900 CLASSICA
BARBACOA

DE PIEDRA VOLCÁNICA

MODELO PESO
 (Kg)

DIMENSIONES
PLACA (mm)

83

136

345x596

745x596

EGPL92C

EGPL94C

2.451

3.673

PRECIO €POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

9493

18986

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

PORTES PAGADOS

POTENCIA
PLACA (Kw)

11

2x11C

• Estructura autoportante fabricada 
completamente en acero inoxidable AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada
en resalte anti filtración grosor 2 mm, en acero
inoxidable AISI 304.

• PARRILLA de cocción regulable en altura y 
cubeta de recogida de grasas en acero 
inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero 
inoxidable AISI 304, H180 mm.

• Armario con puertas batientes chapadas y 
tirador en tubo de acero inoxidable AISI 304.

• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables
en altura (150/200 mm).

• QUEMADOR en forma de tubo con elementos
en acero niquelado.

• Válvula gas con válvula de seguridad con 
termopar e indicador piloto.

• Encendido piezoeléctrico.
• EQUIPAMIENTO: piedra volcánica, boquillas

transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: chimenea 

antiviento.

características

400 900

900EGPL92C

EGPL94C

800 900

900

C=Aparatos que necesitan chimenea antiviento

BARBACOA DE PIEDRA VOLCÁNICA

EGPL92C
EGPL94C



1/6

1/1

1/3

1/6

1/3

1/3

1/3 1/2

1/2

1/3 1/6

1/61/6

1/6

1/31/3

1/3* 1/3*
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LÍNEA 900 CLASSICA
CUECEPASTAS

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única con zonas de almacenamiento 
estampadas, grosor 1,5 mm, fabricado en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180 mm.
• Armario con puertas batientes chapadas y tirador en tubo de acero

inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• CUBA ESTAMPADA fabricada en acero inoxidable AISI 316 al 

cromo-níquel molibdeno grosor 1,5 mm.

• Rejilla fondo cuba de hilo de acero inoxidable AISI 304.
• Carga y descarga de agua con válvulas de bola. Llave y rebosadero

en almacenamiento protegido del plano perforado, basculante, para
apoyo cestas.

• QUEMADORES en acero inoxidable.
• VÁLVULA GAS seguridad con termopar e indicador piloto.
• Encendido piezoeléctrico.
• EQUIPAMIENTO: boquillas transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: cestas en varios modelos, tapa para 

cuba, chimenea antiviento.

características

MODELO PESO
 (Kg)

DIMENSIONES
CUBA (mm)

74

125

310x510x270H

310x510x270H

ECP92BN

ECP94BN

2.445

4.347

PRECIO €POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

14240

28479

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

PORTES PAGADOS

POTENCIA
TOTAL (Kw)

16,5

33

C

C

C=Aparatos que necesitan chimenea antiviento

CUECEPASTAS
CUBA

Nº        LITROS

40

40+40

1

2

480x290x215H

240x290x215H

290x290x215H

160x290x215H

145x290x215H

140x140x215H

ejemplo
composición cestas para cuba única,
no se suministra

CP1-1

CP1-2

CP2-3

CP1-3

CP1-3L *

CP1-6

MEDIDAS (mm)MODELO

GN 1/1

GN 1/2

GN 2/3

GN 1/3

GN 1/3

GN 1/6

MÓDULO

164

111

118

88

80

61

PRECIO €

400 900

900ECP92BN

ECP94BN

800 900

900

ECP92BN + cestas

ECP94BN + cestas

Precios por unidad
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LÍNEA 900 CLASSICA
FREIDORAS

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única con zonas de almacenamiento 
estampadas, grosor 1,5 mm, fabricado en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180 mm.
• Armario con puertas batientes chapadas y tirador en tubo de acero

inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• CUBA ESTAMPADA en acero inoxidable AISI 304 - grosor 1,5 mm.
• CALENTAMIENTO a través de quemadores en fundición, situados

en cañerías fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y colocados 
en contacto directo con el aceite.

• Regulación de la temperatura a través de válvula termostato máximo
195 ºC regulada por manilla graduada con seguridad con termopar
e indicador piloto.

• Termostato de seguridad que garantiza que la temperatura del 
aceite no sea superior a 230 ºC.

• ENCENDIDO piezoeléctrico.
• EQUIPAMIENTO: cestas como indicado anteriormente, 1 tapa para

cuba única, 1 cubeta de recogida de aceite completa de filtro.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: chimenea antiviento, cestas de varios

modelos, cubeta recoge aceite equipada con filtro.

características

MODELO PESO
 (Kg)

CUBA
Nº

68

150

1

2

EFR92BN

EFR94BN

2.673

4.565

PRECIO €

MODELOS CON VÁLVULA MECÁNICA
POTENCIA

TOTAL (Kw)

16

32

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

PORTES PAGADOS

17/20

17/20

LITROS CUBA
mín./máx.

360x330x295H

360x330x295H

DIMENSIONES
 CUBA (mm)

C

C

POTENCIA
TOTAL (KCal/h)

13808

27616

C=Aparatos que necesitan chimenea antiviento

MODELO PESO
 (Kg)

CUBA
Nº

68

150

1

2

EFR92BNEV

EFR94BNEV

2.807

4.963

PRECIO €

MODELOS CON ELECTROVÁLVULA
POTENCIA

TOTAL (Kw)

16

32

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

PORTES PAGADOS

17/20

17/20

LITROS CUBA
mín./máx.

360x330x295H

360x330x295H

DIMENSIONES
 CUBA (mm)

C

C

POTENCIA
TOTAL (KCal/h)

13808

27616

C=Aparatos que necesitan chimenea antiviento

(Voltios 230/1+T 50-60 - Vatios 10)

Equipamiento:
Nr. 1 mod. CFR323210

Equipamiento:
Nr. 2 mod. CFR153210
Nr. 1 mod. CFR323210

EFR92BN

EFR94BN

400 900

900

800 900

900

EFR92BNEV

EFR94BNEV

EFR92BN EFR94BN
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LÍNEA 900 CLASSICA
BAÑO MARÍA

MODELO PESO
 (Kg)

CAPACIDAD CUBA
Nº               GN

55

85

1

1

EBM92B

EBM94B

1.899

2.302

PRECIO €

BAÑO MARÍA

1x1/1+1x1/3

2x1/1+2x1/3

POTENCIA
TOTAL (Kw)

3

5

POTENCIA
TOTAL (KCal/h)

2589

4315

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

PORTES PAGADOS

EBM92B

EBM94B

400 900

900

800 900

900

Cubeta
en acero inox
AISI304

Tapa en acero
inox AISI304

Separador para cubetas
para cuba GN2/1

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única grosor 1,5 mm en acero 
inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• Armario con puerta batiente chapada y tirador en tubo de acero 

inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).

• CUBA ESTAMPADA fabricada en acero inoxidable AISI 304 para 
cubeta H150. Falso fondo perforado en acero inoxidable AISI 304.

• CARGA Y descarga de agua mediante válvula de bola sin rebosadero.
• QUEMADORES en acero inoxidable.
• VÁLVULA GAS con regulación de seguridad con termopar e indicador

piloto; 30/90ºC.
• Encendido piezoeléctrico.
• EQUIPAMIENTO: boquillas transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: cubetas, tapas, separador para cubetas.

características

EBM92B

EBM94B

20x535x20HTRA-SELF - 28,00

530x325x150H

354x325x150H

265x325x150H

177x325x150H

accesorios (no se suministran)

D2

D5

D8

D11

MEDIDAS (mm)MODELO

1/1

2/3

1/2

1/3

GN

43,59

37,89

25,70

22,05

PRECIO €

530x325x5H

354x325x5H

265x325x5H

177x325x5H

D3

D6

D9

D12

1/1

2/3

1/2

1/3

19,11

14,04

11,38

8,96

cubetas

cubetas

cubetas

cubetas

tapas

tapas

tapas

tapas

DIMENSIONES
CUBA (mm)

305x685x170H

630x685x170H
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LÍNEA 900 CLASSICA
SARTENES

MODELO PESO
 (Kg)

200

200

EBRG94 *

EBRGF94 **

5.669

5.149

PRECIO €

SARTENES
POTENCIA

TOTAL (Kw)

17

17

VOLUMEN
(m3)

0,90

0,90

PORTES PAGADOS

80/99

80/99

LITROS CUBA
mín./máx.

730x615x220H

730x615x220H

DIMENSIONES
 CUBA (mm)

POTENCIA
TOTAL (KCal/h)

14671

14671

V-Hz

230/1+T

230/1+T

VATIOS

100

100

vuelco manual

vuelco manual

• Estructura autoportante fabricada en tubo de acero electrosoldado
en acero inoxidable Aisi 304.

• Tapa en acero inoxidable AISI 304 equilibrado con muelle.
• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180 mm.
• Patas regulables en altura (150/200 mm).
• *CUBA en acero inoxidable AISI 304 grosor 2 mm, fondo en acero

inoxidable AISI 304, grosor 12 mm.
• ** CUBA en acero inoxidable AISI 304 grosor 2 mm, fondo en acero

dulce, grosor 15 mm.
• Vuelco cuba manual mediante reductor de giros o eléctrico mediante

motoreductor.
• Carga Agua mediante válvula de bola.

• Cámara quemador enmasillada en el borde con fibra cerámica 
grosor 13 mm.

• Quemador en acero niquelado en forma de tubo con múltiples 
brazos.

• Regulación de la temperatura mediante termostato de 60º a 250º,
protegido por un termostato de seguridad.

• ELECTROVÁLVULA de seguridad con termopar e indicador piloto.
• Encendido electrónico con conexión eléctrica.
• EQUIPAMIENTO boquillas transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: chimenea antiviento.

características

C

C

212

212

290

290

EBRGA94 *

EBRGAF94 **

EBRGA96 *

EBRGAF96 **

6.401

6.288

8.423

7.308

17

17

23,5

23,5

0,90

0,90

1,34

1,34

80/99

80/99

110/153

110/153

730x615x220H

730x615x220H

1130x615x220H

1130x615x220H

14671

14671

20281

20281

230/1+T

230/1+T

230/1+T

230/1+T

400

400

400

400

vuelco eléctrico

vuelco eléctrico

vuelco eléctrico

vuelco eléctrico

C

C

C

C

C=Aparatos que necesitan chimenea antiviento

EBRG94
EBRGF94
EBRGA94

EBRGAF94

EBRGA96
EBRGAF96

1200 900

900

800 900

900

EBRG94 EBRGA94 EBRGA96
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LÍNEA 900 CLASSICA
OLLAS / MARMITAS

• Estructura autoportante fabricada completamente en 
acero inoxidable AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única con zona de
almacenamiento estampado, grosor 1,2 mm, en acero
inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 
304, H180 mm.

• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura
(150/200 mm).

• Cuba circular fabricada en acero inoxidable AISI 304, 
grosor 1,5 mm, fondo en AISI 316 grosor 2 mm.

• Válvula de carga del agua y válvula de descarga diámetro 2".

• Tapa en acero inoxidable AISI 304 equilibrado con 
muelle compensatorio.

• Quemador en forma de tubo con elementos en acero
niquelado. El modelo indirecto está dotado de una 
pared doble con válvula de seguridad para el control 
de la presión.

• VÁLVULA GAS seguridad con termopar e indicador 
piloto.

• Encendido piezoeléctrico.
• EQUIPAMIENTO: boquil las transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: chimenea antiviento.

características

MODELO PESO
 (Kg)

153

153

153

193

193

EPG9100P

EPG9150P

EPG9200P

EPG9100IP

EPG9150IP

5.200

5.360

6.702

6.896

7.200

PRECIO €

MARMITAS/OLLAS
POTENCIA

TOTAL (Kw)

21

21

32

21

21

VOLUMEN
(m3)

0,90

0,90

0,90

0,90

1

PORTES PAGADOS

100

150

200

100

150

LITROS
CUBA

Ø600x415H

Ø600x540H

Ø600x700H

Ø600x415H

Ø600x540H

DIMENSIONES
 CUBA (mm)

(D)

(D)

(D)

(I)

(I)

POTENCIA
TOTAL (KCal/h)

18123

18123

27616

18123

18123

D=Calentamiento directo, I=Calentamiento indirecto

Todos los aparatos necesitan chimenea antiviento

800 900

900EPG9100P
EPG9150P

EPG9100IP
EPG9150IP

EPG9200P

900 900

900

V-Hz

-

-

-

230/1+T 50-60

230/1+T 50-60

Vatios

-

-

-

30

30
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• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única con zona de 
almacenamiento estampado, grosor 1,5 mm, en acero inoxidable
AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• Armario con mueble abierto en acero inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).

• PLANCHAS (de 300 mm de diámetro en placas circulares y 300x300
mm en placas cuadradas), en hierro fundido con perímetro en acero
inoxidable AISI 304 aisladas en la parte inferior con paneles fibra 
cerámica.

• CONMUTADORES de 6 POSICIONES para regular la temperatura
de una única plancha.

• ACCESORIOS A PETICIÓN prolongación chimenea, puertas 
batientes chapadas. Elementos de continuidad (sólo para placas 
cuadradas).

características

LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS MUEBLE ABIERTO

MODELO PESO
 (Kg)

56

84

112

902EA

904EA

906EA

1.555

2.916

4.122

PRECIO €

COCINAS-PLACAS CIRCULARES-MUEBLE ABIERTO
POTENCIA

TOTAL (Kw)

7

14

21

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

1,34

PORTES PAGADOS

2

4

6

PLACA
Nº         Ø mm       (Kw)

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

300

300

300

3,5

3,5

3,5

MODELO PESO
 (Kg)

61

89

140

E902EA

E904EA

E906EA

2.119

3.744

5.299

PRECIO €

COCINAS-PLACAS CUADRADAS-MUEBLE ABIERTO
POTENCIA

TOTAL (Kw)

8

16

24

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

1,34

PORTES PAGADOS

2

4

6

PLACA
Nº             Ø mm           (Kw)

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

300x300

300x300

300x300

4

4

4

902EA

904EA

906EA

E902EA

E904EA

E906EA

800 900

900

400 900

900

1200 900

900

E902EA E904EA E906EA

902EA
904EA
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• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única con zona de 
almacenamiento estampado, grosor 1,5 mm, en acero inoxidable
AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• ARMARIO con puertas batientes chapadas y tirador en tubo de 

acero inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• PLANCHAS (de 300 mm de diámetro en placas circulares y 300x300

mm en placas cuadradas), en hierro fundido con perímetro en acero
inoxidable AISI 304 aisladas en la parte inferior con paneles fibra 
cerámica.

• CONMUTADORES de 6 POSICIONES para regular la temperatura
de una única plancha.

• HORNO ELÉCTRICO: celda fabricada totalmente en acero inoxidable,
enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm., bisagras
de la puerta del horno situadas en la zona exterior de la cámara de
cocción.

• ESTRUCTURA PORTABANDEJAS en acero inoxidable a 3 niveles,
desmontable para obtener una mejor limpieza.

• Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas situadas
en la parte inferior y superior, con regulación independiente mediante
termostatos

• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla horno.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: bandejas gastronorma, prolongación

chimenea, rejilla horno. Elementos de continuidad (sólo para placas
cuadradas).

características

LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS-HORNO ELÉCTRICO

MODELO PESO
 (Kg)

159

184

904EF

906EFB

3.917

5.085

PRECIO €

COCINAS-PLACAS CIRCULARES-HORNO ELÉCTRICO
POTENCIA

TOTAL (Kw)

19

26

VOLUMEN
(m3)

0,90

1,34

PORTES PAGADOS

4

6

PLACA
Nº         Ø mm       (Kw)

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

300

300

3,5

3,5

     HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)

5

5

MODELO PESO
 (Kg)

164

219

E904EF

E906EFB

4.713

6.180

PRECIO €

COCINAS-PLACAS CUADRADAS-HORNO ELÉCTRICO
POTENCIA

TOTAL (Kw)

21

29

VOLUMEN
(m3)

0,90

1,34

PORTES PAGADOS

4

6

PLACA
Nº             Ø mm           (Kw)

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

300x300

300x300

4

4

     HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)

5

5

904EF

906EFB

E904EF

E906EFB

800 900

900

1200 900

900

904EF

906EFBE904EF E906EFB
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LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS VITROCERÁMICA

MODELO PESO
 (Kg)

45

84

159

EVC902A

EVC904A

EVC904F

2.583

4.363

5.395

PRECIO €

COCINAS-VITROCERÁMICA
POTENCIA

TOTAL (Kw)

6,8

13,6

18,6

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

0,90

PORTES PAGADOS

2

4

4

RESISTENCIAS
Nº         (Kw)          (Kw)

-

-

5

     HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

1x2,9

2x2,9

2x2,9

1x3,9

2x2,9

2x2,9

sobre mueble abierto

sobre mueble abierto

sobre horno eléctrico

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única con zona de almacenamiento
estampado, grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• ARMARIO con mueble abierto en acero inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• VITROCERÁMICA: placa de 6 mm de grosor, dividido en 2 ó 4 

zonas de cocción controladas de forma individual por reguladores
de energía de 6 posiciones.

• HORNO ELÉCTRICO celda fabricada totalmente en acero inoxidable,
enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm, bisagras 
de la puerta del horno situadas en la zona exterior de la cámara de
cocción.

• ESTRUCTURA PORTABANDEJAS en acero inoxidable a 3 niveles,
desmontable para obtener una mejor limpieza.

• Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas situadas
en la parte inferior y superior, con regulación independiente mediante
termostatos.

• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla horno, rascador para vitrocerámica.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: bandejas gastronorma, prolongación

chimenea, rejilla horno.

características

EVC902A

EVC904A
EVC904F

800 900

900

400 900

900

EVC902A EVC904A EVC904F
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LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS DE INDUCCIÓN

MODELO PESO
 (Kg)

60

60

60

60

60

60

110

110

WOK-90

WOK1-90

902-M-I-1

902-M-I-2

902-M-I-3

902-M-I-4

904-M-I-1

904-M-I-2

4.996

5.809

4.563

5.019

7.933

8.871

15.143

16.981

PRECIO €

COCINAS DE INDUCCIÓN
POTENCIA

TOTAL (Kw)

3

6

3

6

7

12

14

24

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,90

0,90

PORTES PAGADOS

1

1

1

1

2

2

4

4

     GENERADORES
Nº         (Kw)

V-Hz

230/1+T 50-60

400/3N+T 50-60

230/1+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

3

6

3

6

3,5

6

3,5

6

• Estructura autoportante fabricada completamente 
en acero inoxidable AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única grosor 2
mm (1,5 mm para los modelos WOK), en acero 
inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI
304, H180 mm.

• ARMARIO con puertas batientes chapadas y tirador
en tubo de acero inoxidable AISI 304.

• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en 
altura (150/200 mm).

• ZONA DE COCCIÓN por inducción: tabla de trabajo 
en vitrocerámica grosor 6 mm, con zonas de cocción
que se activan de forma instantánea calentando solo
la superficie que está en contacto directo con las ollas.
El generador se desactiva retirando la olla. El 
generador por inducción está controlado a través 
de un potenciómetro que regula la potencia de 200
a 6000 Vatios.

características

Ø300
mm

70 mm

Sección zona de cocción Wok

400 900

900WOK-90
WOK1-90
902-M-I-1
902-M-I-2
902-M-I-3
902-M-I-4

904-M-I-1
904-M-I-2

800 900

900

WOK-90 902-M-I-1 902-M-I-3 904-M-I-1
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• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única con zona de 
almacenamiento estampado, grosor 1,5 mm, en acero inoxidable
AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180 mm.
• ARMARIO en acero inoxidable AISI 304 con mueble abierto.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• PLACA DE COCCIÓN fabricada en acero dulce con un grosor de

15 mm apoyada sobre la cámara del quemador sin contacto con 
la tabla de trabajo para garantizar una interrupción eficaz del puente
térmico.
Canaleta, agujero de descarga, cajón recogida de grasas en acero
inoxidable. Peto soldado en acero inoxidable AISI 304 grosor 3 
mm. H100 mm.

• Resistencias blindadas.
• Regulación temperatura mediante termostatos (50/300°C) y de 

seguridad (350°C). Para las placas cromadas las temperaturas son
50/250 ºC para el termostato de trabajo y 300 ºC para el termostato
de seguridad.

• ACCESORIOS A PETICIÓN: puertas batientes chapadas, rascador
y hoja.

características

MODELO PESO
 (Kg)

87

87

87

EFT92ELA

EFT92ELCA

EFT92ERA

1.784

2.339

1.884

PRECIO €

FRY TOP - MUEBLE ABIERTO
POTENCIA

TOTAL (Kw)

5,4

5,4

5,4

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,46

0,46

PORTES PAGADOS

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

PLACA
(Kw)

400 900

900EFT92E...

5,4

5,4

5,4

DIMENSIONES
PLACA (mm)

390x721x15H

390x721x15H

390x721x15H

* L=liso, R=rayado, LR=liso rayado, LC=liso cromado

800 900

900EFT94E...

LÍNEA 900 CLASSICA
FRY TOP - MUEBLE ABIERTO

151

151

151

151

EFT94ELA

EFT94ELCA

EFT94ERA

EFT94ELRA

2.868

3.720

3.159

3.079

10,8

10,8

10,8

10,8

0,90

0,90

0,90

0,90

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

5,4+5,4

5,4+5,4

5,4+5,4

5,4+5,4

790x721x15H

790x721x15H

790x721x15H

790x721x15H

EFT92E... EFT94E...
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1/1

1/3
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1/3
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1/3 1/6

1/61/6
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1/31/3

1/3* 1/3*

C
O

C
IN

A
S

CATÁLOGO GENERAL 2009
128

LÍNEA 900 CLASSICA
CUECEPASTAS

MODELO PESO
 (Kg)

DIMENSIONES
CUBA (mm)

53

86

310x510x270H

310x510x270H

ECP92EB

ECP94EB

2.679

4.714

PRECIO €V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

PORTES PAGADOS

POTENCIA
TOTAL (Kw)

8,3

16,6

CUECEPASTAS
CUBA

Nº        LITROS

40

40+40

1

2

480x290x215H

240x290x215H

290x290x215H

160x290x215H

145x290x215H

140x140x215H

ejemplo
composición cestas para cuba única,
no se suministra

CP1-1

CP1-2

CP2-3

CP1-3

CP1-3L *

CP1-6

MEDIDAS (mm)MODELO

GN 1/1

GN 1/2

GN 2/3

GN 1/3

GN 1/3

GN 1/6

MÓDULO

164

111

118

88

80

61

PRECIO €

400 900

900ECP92EB

ECP94EB

800 900

900

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única con zonas de 
almacenamiento estampadas, grosor 1,5 mm, en acero inoxidable
AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180 mm.
• ARMARIO con puerta batiente chapada y tirador en tubo de acero

inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).

• CUBA ESTAMPADA fabricada en acero inoxidable AISI 316 al 
cromo-níquel molibdeno grosor 1,5 mm.

• Reji l la fondo cuba de hilo de acero inoxidable AISI 304.
• Carga y descarga de agua con válvulas de bola.
• Ca len tam ien to  a  t r avés  de  res i s tenc ias  b l i ndadas .
• CONMUTADORES de 6 POSICIONES para regular la temperatura

(30/110°C) de cada cuba única.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: cestas en varios modelos, tapa para 

cuba.

características

ECP92EB + cestas

ECP94EB + cestas

Precios por unidad
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LÍNEA 900 CLASSICA
BAÑO MARÍA

MODELO PESO
 (Kg)

CAPACIDAD CUBA
Nº                     GN

51

77

1

1

EBM92EB

EBM94EB

1.718

2.170

PRECIO €

BAÑO MARÍA

1x1/1+1x1/3

2x1/1+2x1/3

POTENCIA
TOTAL (Kw)

3

5,4

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

PORTES PAGADOS

EBM92EB

EBM94EB

400 900

900

800 900

900

Cubeta
en acero inox
AISI304

Tapa en acero
inox AISI304

Separador para cubetas
para cuba GN2/1

DIMENSIONES
CUBA (mm)

305x685x170H

630x685x170H

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única grosor 1,5 mm, en acero
inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H90 mm.
• ARMARIO con puerta batiente chapada y tirador en tubo de acero

inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• CUBA ESTAMPADA fabricada en acero inoxidable AISI 304 para 

cubeta H150. Falso fondo perforado en acero inoxidable AISI 304.
• CARGA Y descarga de agua mediante válvula de bola sin rebosadero.

• Calentamiento a través de resistencias blindadas reguladas por 
termostato 30/90ºC.

• ACCESORIOS A PETICIÓN: separador para cubetas, cubetas y 
tapas.

características

EBM92EB EBM94EB

20x535x20HTRA-SELF - 28,00

530x325x150H

354x325x150H

265x325x150H

177x325x150H

accesorios (no se suministran)

D2

D5

D8

D11

MEDIDAS (mm)MODELO

1/1

2/3

1/2

1/3

GN

43,59

37,89

25,70

22,05

PRECIO €

530x325x5H

354x325x5H

265x325x5H

177x325x5H

D3

D6

D9

D12

1/1

2/3

1/2

1/3

19,11

14,04

11,38

8,96

cubetas

cubetas

cubetas

cubetas

tapas

tapas

tapas

tapas
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LÍNEA 900 CLASSICA
FREIDORAS

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única con zona de 
almacenamiento estampado, grosor 1,5 mm, en acero inoxidable
AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180 mm.
• ARMARIO con puerta batiente chapada y tirador en tubo de acero

inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• CUBA ESTAMPADA en acero inoxidable AISI 304 - grosor 1,5 mm.
• Calentamiento mediante válvula de bola sin rebosadero.

• Regulación temperatura mediante manilla graduada con termostato
hasta los 190 ºC.

• Termostato de seguridad que garantiza que la temperatura del 
aceite no sea superior a 230 ºC.

• EQUIPAMIENTO: cestas como indicado anteriormente, 1 tapa para
cuba única, 1 cubeta de recogida de aceite completa de filtro.

• ACCESORIOS A PETICIÓN: cestas varios tamaños, cubeta recoge
aceite equipada con filtro.

características

MODELO PESO
 (Kg)

CUBA
Nº

60

101

1

2

EFR92EB

EFR94EB

2.416

4.064

PRECIO €

FREIDORAS
POTENCIA

TOTAL (Kw)

15

30

VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

PORTES PAGADOS

17/20

17/20

LITROS CUBA
mín./máx.

360x330x295H

360x330x295H

DIMENSIONES
 CUBA (mm)

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

Equipamiento:
Nr. 1 mod. CFR303112

Equipamiento:
Nr. 2 mod. CFR143112
Nr. 1 mod. CFR303112

EFR92EB

EFR94EB

400 900

900

800 900

900

EFR92EB

EFR94EB
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• Estructura autoportante fabricada en tubo de acero electrosoldado
en acero inoxidable Aisi 304
• TAPA en acero inoxidable AISI 304 equilibrado con muelle.
• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H180
mm.
• Patas regulables en altura (150/200 mm).
• * CUBA en acero inoxidable AISI 304 grosor 2 mm, fondo en acero
inoxidable AISI 304, grosor 12 mm.
• ** CUBA en acero inoxidable AISI 304 grosor 2 mm, fondo en acero
dulce, grosor 15 mm.

• Vuelco cuba manual mediante reductor de giros, eléctrico mediante
motoreductor.
• Carga agua mediante válvula de bola.
• Ca len tam ien to  a  t r avés  de  res i s tenc ias  b l i ndadas .
• Regulación temperatura mediante manilla graduada con termostato
de 60º a 250º, protegido por un termostato de seguridad.

características

LÍNEA 900 CLASSICA
SARTENES

EBRE94
EBREF94
EBREA94

EBREAF94

EBREA96
EBREAF96

1200 900

900

800 900

900

MODELO PESO
 (Kg)

195

195

EBRE94 *

EBREF94 **

5.552

5.392

PRECIO €

SARTENES
POTENCIA

TOTAL (Kw)

10,8

10,8

VOLUMEN
(m3)

0,90

0,90

PORTES PAGADOS

80/99

80/99

LITROS CUBA
mín./máx.

730x615x220H

730x615x220H

DIMENSIONES
 CUBA (mm)

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

vuelco manual

vuelco manual

203

203

280

280

EBREA94 *

EBREAF94 **

EBREA96 *

EBREAF96 **

6.685

6.136

8.999

7.844

11

11

16,4

16,4

0,90

0,90

1,34

1,34

80/99

80/99

110/153

110/153

730x615x220H

730x615x220H

1130x615x220H

1130x615x220H

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

vuelco eléctrico

vuelco eléctrico

vuelco eléctrico

vuelco eléctrico

EBRE94 EBREA94 EBREA96
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LÍNEA 900 CLASSICA
OLLA/MARMITA

• Estructura autoportante fabricada completamente en 
acero inoxidable AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única con zona de
almacenamiento estampado, grosor 2 mm, en acero 
inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 
304, H180 mm.

• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura
(150/200 mm).

• CUBA circular fabricada en acero inoxidable AISI 304,
grosor 1,5 mm, fondo en AISI 316 grosor 2 mm.

• VÁLVULA de carga del agua y válvula de descarga 
diámetro 2".

• TAPA con bisagra bayoneta.
• CALENTAMIENTO indirecto a través de resistencias 

blindadas situadas directamente en la pared doble, con
válvula de seguridad para el control de la presión.

• Regulación temperatura mediante manilla con 
termostato.

características

MODELO PESO
 (Kg)

169

176

EPE9100IP

EPE9150IP

6.624

6.912

PRECIO €

MARMITAS/OLLAS
POTENCIA

TOTAL (Kw)

16

18

VOLUMEN
(m3)

0,90

0,90

PORTES PAGADOS

100

150

LITROS CUBA

Ø400x470H

Ø600x470H

DIMENSIONES
 CUBA (mm)

I

I

V-Hz

400/3N+T 50-60

400/3N+T 50-60

I=Calentamiento indirecto

800 900

900EPE9100IP
EPE9150IP
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LÍNEA 900 CLASSICA
ELEMENTOS NEUTROS

PUERTAS

• Estructura autoportante fabricada completamente en 
acero inoxidable AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única grosor 2 mm, en 
acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 
304, H90 mm.

• Armario con mueble abierto, puerta batiente chapada y
t irador en tubo de acero inoxidable AISI 304.

• Cajones en acero inoxidable AISI 304 extraíbles sobre 
guías telescópicas.

• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura
(150/200 mm).

• ACCESORIOS A PETICIÓN: prolongación chimenea, 
puertas batientes chapadas.

característicasMODELO PESO
 (Kg)

48

71

49

73

54

EN92A

EN94A

EN92AC

EN94AC

EN92BV *

754

1.097

901

1.286

1.447

PRECIO €VOLUMEN
(m3)

0,46

0,90

0,46

0,90

0,46

PORTES PAGADOS

sin cajón

sin cajón

con cajón

con cajón

con fregadero

ELEMENTOS NEUTROS
MUEBLE ABIERTO

400 900

900

800 900

900

EN92A
EN92AC
EN92BV

EN94A
EN94AC

-

-

-

-

330x330x180H

CUBA
(mm)

*Modelo EN92BV: cuba con grifo en dotación

MODELO PESO
 (Kg)

6

6

15

22

31

ANTMFDX

ANTMFSX

CANPC

CANPC12

CANPC16

108

108

197

312

388

PRECIO €VOLUMEN
(m3)

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

PORTES PAGADOS

PUERTAS-MODELOS CON MUEBLE ABIERTO
DESCRIPCIÓN

Puerta con bisagra a la derecha

Puerta con bisagra a la izquierda

2  puertas 400 mm completas de plano central para muebles de 800 mm

3  puertas 400 mm completas de plano central para muebles de 1200 mm

4  puertas 400 mm completas de plano central para muebles de 1600 mm

• Puerta en acero inoxidable AISI 304 batiente chapada.
• Tirador de tubo de acero inoxidable AISI 304.

ANTMFDX
ANTMFSX

CANPC CANPC12

ANTMFDX
ANTMFSX

CANPC

CANPC12

CANPC16

400

460

800

460

1200

460

1600

460

CANPC16

EN92AC EN94A

EN92BV
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LÍNEA 900 CLASSICA
DISPOSICIÓN QUEMADORES
ACCESORIOS

ECA-90

PL75-90

PR75-90

No puede aplicarse a aparatos
como FryTop, sartenes y
cocinas con horno eléctrico

DISPOSICIÓN QUEMADORES SOBRE LAS PLACAS

Kw 11 Kw 24 Kw 37

Kw 48 Kw 28

B

C

Quemador de Kw 3,5

Quemador de Kw 5,5

Quemador de Kw 7,5

A

Calentador para mueble con armario único

Rejilla de reducción

Rascador Fry Top (sin láminas)

Lámina rascador para placa lisa (10 unidades)

Lámina rascador para placa rayada

Gancho placas radiantes

Rejilla cromada para horno

Rejilla cromada para horno 880x565

Bandeja de horno en acero inoxidable AISI 304

Bandeja de horno en acero inoxidable AISI 304

Aplicación 4 ruedas (2 con freno y 2 sin freno) sobre soportes

Columna agua borde máquina

Placa rayada apoyada sobre rejilla de plano

Placa lisa apoyada sobre rejilla de plano

accesorios línea 900 CLASSICA

RVA90N

GR75-90

RFSL

LLFT

LRFT

GRT

GF21

GF8755

C7

C8

KRU-90M

ECA90N

PR75-90

PL75-90

DESCRIPCIÓNMODELO

319

15

34

36

24

20

36

62

99

109

101

421

185

156

PRECIO €LxPxH mm

-

184x184

-

-

-

-

GN2/1 (530x650)

870x540

GN2/1 H40

GN2/1 H65

Ø125 H161 mm

1800 H

390x323

390x323

RFSL

LLFT

LRFT

GRT

KRU-90M

GF21
C7

GR75-90V 230/1 50/60Hz Kw1
RVA90N

ACCESORIOS
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COP-C-70P
CAV7070

CAM70

BAC-FR

útil para adaptación estética
a chimenea H 180 mm

LÍNEA 900 CLASSICA
ACCESORIOS

Prolongación para chimenea baja H90mm

Prolongación para chimenea baja H90mm

Prolongación para chimenea baja H90mm

Prolongación para chimenea baja H90mm

Cestas freidoras de GAS

Cestas freidoras de GAS

Cestas freidoras ELÉCTRICAS

Cestas freidoras ELÉCTRICAS

Tapa para cuba cuecepasta única GAS

Tapa para cuba cuecepasta única ELÉCTRICAS

Cuba recoge aceite para freidora de GAS

Cuba recoge aceite para freidora ELÉCTRICA

Chimenea antiviento para cuecepastas y piedra volcánica

Chimenea antiviento para cuecepastas y piedra volcánica

Chimenea antiviento para freidora

Chimenea antiviento para freidora

Chimenea antiviento para olla y sartén

Chimenea antiviento para olla y sartén

Chimenea antiviento para olla y sartén

Elemento en fundición esmaltada

Elemento en fundición esmaltada

Elemento en fundición esmaltada

Cuelapasta 2 zonas

Cuelapasta 2 zonas

Cuelapasta 3 zonas

Cuelapasta 3 zonas

Embudo leche

Embudo leche

Filtro café

Filtro café

Kus kussier

Kus kussier

Embudo descarga agua

Embudo descarga agua

accesorios línea 700 CLASSICA

CAM40

CAM80

CAM120

CAM160

CFR153210

CFR323210

CFR143112

CFR303112

COP-C-90

COP-C90E

BAC-FR

BAC-FR9E

CAV40C

CAV80T

CAV40-90F

CAV80F

CAV80

CAV90

CAV120

EC2-300

EC4-300

EC6-300

A20

A21

A22

A23

BLL100

BLL150

FCA100

FCA150

KK96

KK98

ISA100

ISA150

DESCRIPCIÓNMODELO

26

43

93

115

95

111

95

111

77

77

185

185

273

421

273

421

421

472

692

64

255

445

626

653

725

767

1.837

1.890

2.203

2.268

916

955

130

151

PRECIO €LxPxH mm

400x90H

800x90H

1200x90H

1600x90H

156x320x115H

320x320x115H

163x290x120H

330x290x120H

-

-

300x600x170H

300x600x170H

400x160x815H

800x160x815H

400x160x815H

800x160x815H

800x160x725H

900x160x725H

1200x160x725H

para 2 placas cuadradas

para 4 placas cuadradas

para 6 placas cuadradas

Ø560x350H, 100 lit.

Ø560x440H, 150 lit.

Ø560x350H, 100 lit.

Ø560x440H, 150 lit.

para 100 litros

para 150 litros

para 100 litros

para 150 litros

para 100/150 litros

para 200 litros

para 100 litros

para 150 litros

EC
Consigue que la zona de la
cocina eléctrica con placa
cuadrada sea más plana.

Cuelapasta
2 zonas

Cuelapasta
3 zonas

BLL

FCA

KK

ISA
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LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS
SOBRE MUEBLE ABIERTO

MODELO PESO
 (Kg)

59

101

137

E902AP

E904AP

E906AP

1.523

2.572

3.565

PRECIO €

COCINAS SOBRE MUEBLE ABIERTO
POTENCIA

TOTAL (Kw)

11

24

37

VOLUMEN
(m3)

0,45

0,94

1,36

PORTES PAGADOS

POTENCIA QUEMADORES
(Kw)

• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti 
f i l t ración grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H40 mm.
• Armario CON PASO en acero inoxidable AISI 304 con mueble 

abierto.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Rejillas de placa monofuego en fundición vitrificada mm 

390x360x40H.

• Cubetas RECOGE LÍQUIDOS en profundidad estampado en acero
esmaltado, monofuego y desmontable para una limpieza más fácil
también en lavavajillas.

• QUEMADORES en hierro fundido de alto níquel.
• VÁLVULAS GAS seguridad con termopar.
• Encendido manual por indicador piloto.
• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla de reducción, boquillas transformación gas.
• ACCESORIOS A PETICIÓN: placa rayada, placa lisa, puertas 

batientes chapadas, rejilla de reducción.

características

1x3,5

1x3,5

1x3,5

-

1x5,5

2x5,5

1x7,5

2x7,5

3x7,5

POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

9493

20712

31931

400 900

900E902AP

E904AP

E906AP

800 900

900

1200 900

900

E902AP E904AP E906AP
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• Estructura autoportante fabricada completamente en acero inoxidable
AISI 304.

• Tabla de trabajo de estructura única estampada en resalte anti 
f i l t ración grosor 2 mm, en acero inoxidable AISI 304.

• Chimenea y cubrechimenea en acero inoxidable AISI 304, H40 mm.
• Armario CON PASO con puertas batientes chapadas y tirador en 

tubo de acero inoxidable AISI 304.
• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura (150/200 mm).
• Rejillas de placa monofuego en fundición vitrificada mm 

390x360x40H.
• Cubetas RECOGE LÍQUIDOS en profundidad estampado en acero

esmaltado, monofuego y desmontable para una limpieza más fácil
también en lavavajillas.

• QUEMADORES en hierro fundido de alto níquel.
• VÁLVULAS GAS seguridad con termopar.
• Encendido manual por indicador piloto.
• HORNO GAS CON PASO: celda fabricada totalmente en acero 

inoxidable, enmasillada con lana de roca con un grosor de 15 mm.,
bisagras de la puerta del horno situadas en la zona exterior de la 
cámara de cocción.

• ESTRUCTURA PORTABANDEJAS en acero inoxidable a 3 niveles,
desmontable para obtener una mejor limpieza.

• QUEMADOR en acero aluminado.
• Válvula termostática, en seguridad con termopar e indicador piloto.
• Encendido piezoeléctrico.
• HORNO ELÉCTRICO CON PASO: celda fabricada totalmente en 

acero inoxidable, enmasillada con lana de roca con un grosor de 
15 mm, bisagras de la puerta del horno situadas en la zona exterior
de la cámara de cocción.

• Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas situadas
en la parte inferior y superior, con regulación independiente mediante
termostatos.

• EQUIPAMIENTO: 1 rejilla horno , 1 rejilla de reducción, boquillas 
transformación gas.

• ACCESORIOS A PETICIÓN: placa rayada, placa lisa, bandejas 
gastronorma, rejilla de reducción, rejillas horno.

características

LÍNEA 900 CLASSICA
COCINAS PASANTES - HORNO

MODELO PESO
 (Kg)

POTENCIA QUEMADORES
(Kw)

PRECIO €POTENCIA
TOTAL (Kw)

POTENCIA TOTAL
(KCal/h)

VOLUMEN
(m3)

PORTES PAGADOS

163

160

205

200

E904FP

E904FEP

E906FAP

E906FEAP

3.746

3.847

4.951

5.067

1x3,5

1x3,5

1x3,5

1x3,5

32

24

45

37

27616

20712

38835

31931

0,94

0,94

1,36

1,36

1x5,5

1x5,5

2x5,5

2x5,5

2x7,5

2x7,5

3x7,5

3x7,5

V-Hz

-

400/3N+T 50-60

-

400/3N+T 50-60

      HORNO GN2/1 H300mm
(Kw)            (Kw)

8

-

8

-

-

5

-

5

COCINAS PASANTES - HORNO

F=horno a gas - FE=horno eléctrico

800 900

900

1200 900

900

E904FP
E904FEP

E906FAP
E906FEAP

E904FP E906FAP
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LÍNEA 900 CLASSICA
ELEMENTOS NEUTROS
SOBRE MUEBLE ABIERTO

• Estructura autoportante fabricada completamente
en acero inoxidable AISI 304.

• TABLA DE TRABAJO de estructura única grosor
2 mm, en acero inox idab le  A IS I  304.

• Armario CON PASO con mueble abierto, puerta
batiente chapada y tirador en tubo de acero 
inoxidable AISI 304.

• Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en
altura (150/200 mm).

• PUERTA en acero inoxidable AISI 304 batiente 
chapada.

• Tirador de tubo de acero inoxidable AISI 304.

características

MODELO PESO
 (Kg)

48

71

EN92AP

EN94AP

718

999

PRECIO €VOLUMEN
(m3)

0,46

0,94

PORTES PAGADOS

ELEMENTOS NEUTROS
MUEBLE ABIERTO

400 900

900

800 900

900

EN92AP

EN94AP

MODELO PESO
 (Kg)

6

15

22

ANTMFP

CANPCP

TANPCP

108

197

312

PRECIO €VOLUMEN
(m3)

0,05

0,10

0,15

PORTES PAGADOS

PUERTAS APLICABLES
A MODELOS CON MUEBLE ABIERTO

DESCRIPCIÓN

Puerta con bisagra a la derecha

2  puertas 400 mm completas de plano central para muebles de 800 mm

3  puertas 400 mm completas de plano central para muebles de 1200 mm

ANTMFP CANPCP TANPCP

ANTMFP

CANPCP

TANPCP

400

460

800

460

1200

460

EN92AP
EN94AP
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LÍNEA 900 CLASSICA
ACCESORIOS

DISPOSICIÓN QUEMADORES

DISPOSICIÓN QUEMADORES SOBRE LAS PLACAS

Kw 11 Kw 24 Kw 37

B

C

Quemador de Kw 3,5

Quemador de Kw 5,5

Quemador de Kw 7,5

A

Calentador para mueble con armario único

Rejilla de reducción

Parrilla cromada para hornos pasantes

Bandeja de horno en acero inoxidable AISI 304

Bandeja de horno en acero inoxidable AISI 304

Placa rayada apoyada sobre rejilla de tabla

Placa lisa apoyada sobre rejilla de tabla

accesorios línea 900 CLASSICA

RVA90P

GR75-90

GF21P

C7

C8

PR75-90

PL75-90

DESCRIPCIÓNMODELO

319

15

36

99

109

185

156

PRECIO €LxPxH mm

-

184x184

530x685

GN2/1 H40

GN2/1 H65

390x323

390x323

PL75-90PR75-90

GF21P

C7

GR75-90V 230/1 50/60Hz Kw1
RVA90P


